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WPC SPRAY CLEAN 

 

 

Čistič v spreji na WPC 

 

Popis 

WPC SPRAY CLEAN je čistič v spreji na odstránenie všetkých druhov hĺbkových škvŕn na 

ošetrených aj neošetrených WPC. Čistí s vysokou účinnosťou, rozpúšťa aj silné nečistoty, tam 

kde bežné čistiace prostriedky nezaberajú. Nezanecháva šmuhy a neodfarbuje materiál. 

Charakteristické vlastnosti 

Teplota pri aplikácii +5°C ÷ +30°C 

Aplikácia Sprej 

Skladovanie  1 rok (1) 

Balenie 200 ml   
 

 (1).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10°C až +25°C 

 

Použitie 

Pred použitím dobre pretrepať. SPRAY WPC CLEAN aplikujte priamo na miesta, ktoré je 

potrebné odstrániť zo vzdialenosti 25 cm. Nechajte pôsobiť najmenej 5 minút, potom 

prebrúste a opláchnite vodou. V prípade silných nečistôt aplikáciu zopakujte rovnakým 

spôsobom. Následné ochranné ošetrenie preveďte s produktom SCUDO WPC alebo 

SCUDO WPC PLUS (pozri príslušné technické listy). Poznámka: Niektoré WPC produkty pri 

silnom slnečnom žiarení dosahujú vysoké teploty, najmä v letných mesiacoch. Z tohto 

dôvodu je vhodné použiť čistič WPC počas skorých ranných hodín.  

 

Bezpečnosť 

Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie.  

Mimoriadne horľavý. Nádoba je pod tlakom a pri zahriatí môže prasknúť. Opakovaná 

expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. V prípade poskytnutia lekárskej 

pomoci uchovajte obal alebo štítok výrobku. Udržiavajte mimo dosah detí. Chráňte pred 

teplom/ iskrami/ otvoreným ohňom/ horúcimi povrchmi. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do 

otvoreného ohňa alebo do zapáleného zdroja. Chráňte pred slnečným žiarením. 

Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. 

Obsahuje: uhľovodíky, C11 – C14, izoalkány, <2% aromáty, xylén (zmes izomérov), 

etylbenzén. 

 

 

 

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácii od výrobcu. 

Rev.: 2016-05-13 


